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Maison a énergie éolienne, avec chauffage au bois
et chambre froide ainsi que récupération de I’eau de pluie

Traduction d'un extrait d’un article de « Solar Systems » n°83- Hiver 2000-2001

Maison congue par son propriétaire, architecte sensibilisé a la protection de I’environnement.

< La maison détonne dans le quartier par la présence du mat de son éolienne. La fagade a
gauche sur la photo est orientée au sud. Sur le toit de forme arrondie, la partie qui dépasse en
forme de huppe d’oiseau est une cheminée de ventilation naturelle.

© Vue de la fagade Ouest. Sur le mur extérieur, aprés
I"application d’une couche de silice, de la terre cultivable a
été projetée et des lignes y ont été tracées avec un peigne.
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©  Vue depuis le
balcon du 1* étage de
la cheminée du
chauffage et de
I"arrivée d’eau de pluie
pompée  depuis le
TéServoir.

L’eau sert a alimenter
les pots de fleurs et a
raffraichir I’étage
supérieur a la saison
chaude.  L’irrigation
d’eau est commandée
par un minuteur.

Le panneau de roseau a gauche sert de pare soleil et paravent. Au centre : tuyau de descente
de I’eau de pluie approvisionnant la réserve d’eau souterraine. En cas de risque de
débordement, une valve s’ouvre et I’eau est évacuée dans le sol. L’espace séparant coté nord
la maison de sa voisine ( il y a toujours un espace entre les maisons au Japon ) est recouvert
d’un triple vitrage qui sert d’isolant thermique.
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Quelques chiffres :

- surface du terrain 208,7 m2
- surface de I’habitation : 191,27 m2
- Rezde chaussée : 80,94 m2
1¢ étage : 91,7 m2
2% étage : 18,63 m2
- Coit de la construction de la maison : 31 Millions de Yens ( =230.000 € = 1,564 MF )
- Equipement de la maison : 10 Millions de Yens ( = 76.000 € = 500 KF ), dont :
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- Installation de récupération de 1’eau de pluie, de stockage et de distribution: 3,5
Millions de Yens ( =26.700 € =175 KF )
- Eolienne de 500 W : 600.000 Yens ( = 4600 € =30 KF )
- Tube de rafraichissement : 270.000 Yens ( = 2060 € = 13,5 KF )
- Chauffage au bois : 780.000 Yens ( 6000 € =39 KF )
- Eclairage : 950.000 Yens ( 7240 € =47,5 KF )
- etc...
- Cott total : 41,71 Millions de Yens ( = 300.000 € =2 MF )
- Financement :
- Apport personnel de 6.710.000 Yens ( = 5100 € =335.500 F )
- Emprunt de 35.000.000 Yens ( = 267.000 € = 1,75 MF ) remboursé avec un prét a
2,25% sur 30 ans avec des mensualités 133.000 Yens ( =1014 € = 6650 F )





